
Geräuscharme und wartungsfreie Überfahrsicherung

Original Vulkollan® Schwinglenker mit drei Jahren Garantie

Made in Germany

DVP Drutzel Vulkollan® Schneepflüge
1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.24DVP Drutzel Vulkollan® Schneepflug
5.50S

Schneepflüge für 
den Räumeinsatz auf der Autobahn
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Allgemeine Informationen

Der Klappscharschneepflug wurde speziell für den 
Einsatz auf Autobahnen entwickelt.

Reduzierung der Pflugbreite von 5000 mm auf 4000 mm 
durch Erweiterungsschar möglich. Erweiterungsschar 
wird beim Einschwenken hydraulisch von der Fahrbahn 
angehoben.

Der waagerechte Aushub des Schneepfluges in Transportstel-
lung wird durch einen zusätzlichen Hydraulikzylinder gewähr-
leistet.

Durch die Verwendung der hochelastischen Schwinglenker 
aus Vulkollan® ist ein optimales Ausweichverhalten der 
Schneepflüge garantiert.

Durch PU-Schneestaubschutz wird das Aufsteigen von 
Schneestaub minimiert, dies verhindert die Verschmutzung der 
Frontpartie des Räumfahrzeuges und ermöglicht eine Verbesse-
rung der Sicht des Fahrers.

Technische Daten

Pflugtyp DVP 5.50S

Hydraulikanschlüsse 6+ separaten Rücklauf

Pflugbreite F (mm) 5000

Räumbreite LR, RW 32° (mm) 4250

Räumbreite LR, RW 36° (mm) 4040

Räumbreite LR, RW 32° (mm), Klappschar eingeklappt 3395

Räumbreite LR, RW 36° (mm), Klappschar eingeklappt 3240

Anzahl der Schare 5

Scharhöhe* (mm) 1000

Räumleistenanstellwinkel 9°

Gewicht (kg), einsatzbereit 1550
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Drutzel Vulkollan® Schneepflug 
5.50S

Schneepflüge für den Räumeinsatz auf der Autobahn
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